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一、电源模块的测试方法

1.  测量的仪器仪表具体要求

2.基本参数及计算方法

1.1直流电源装置：电压调节范围能满足DC/DC变换器的输入电压范围，输出电流应该大于被测DC/DC变换器的最大输入电流的1.5～2倍。DC/DC变换器

     IMAX＝PMAX/UMIN/η

1.2示波器：带宽为0-20MHz，如使用50MHz以上带宽示波器，请使用带宽限制位置为（0-20MHz）。

1.3示波器探头：选用带有地线环（如因距离过长而无法靠接被测变换器输入管脚，可自制地线套）20MHz示波器探头。

1.4电压表：用于测量输出电压的电压表必须用校验过的四位半或四位半以上精度的数字电压表。

1.5电流表：校验过的三位半或四位半数字电流表。

1.6变阻器：VR选用无感变阻器或电子负载（恒阻模式），如选用有感变阻器，则要并联电容C1。C1一般 取10uF的钽电解电容，耐压大于模块变换器的输出电压。

2.1电压精度：电源模块电路在标称输入电压和标称输出负载的条件下，实测输出电压VOUT与输出电压标称值VNOM之差，除以同输出电压标称值VNOM的百分比。

    电压精度=　                           （公式一）

2.2源效应：电源模块电路在接入额定负载，在允许范围内调节输入电压，测量输出电压的变化量与输出电压标称值的百分比，电压调整率按（公式一）计算。

2.3负载效应：按如下图联接电路在标称输入电压条件下，输出电流从20%标称负载到100%标称负载变化时，测量输出电压的变化量与输出电压标称值的百分比，负载调

     整率按（公式一）计算。

   注意：测量时应直接测模块电源的管脚，排除负载因过长的引线引起的误差，负载引线的过长引起的误差往往可能大于电源本身的负载调整率。

2.4效率：实测输出电压VOUT X 实测输出电流IOUT/实测输入标称电压VIN X 实测输入电流IIN。

    输出效率=
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